INFORMACJA DOTYCZACA
BEZBIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Droga gminna nr 102344 L. Dabie-Klimki

Adres budowy: Jata dz. nr 1132/2, 1090/2, 1046/2, 1016/2, 1017/1
Inwestor: Gmina Eukow

I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ ich realizacji

Projektuje si¢ budowe odcinka drogi gminnej nr 102344L Dabie — Klimki od km
3+801,84 do km 6+040,00, odcinek drogi zlokalizowany w miejscowosci Jata.
Projektowany odcinek drogi klasy technicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa
dwupasmowa) o dtugosci 2238,16m 1aczacy zaprojektowany odcinek drogi gminnej nr
102344 L biegnacy od drogi krajowej nr 76 relacji Stoczek Lukowski — Lukéw z droga
gminng nr 102348 L w miejscowosct Klimki. Droga stanowi polaczenie drog
krajowych nr 76 oraz 63.

Zakres robot obejmuje nizej wymienione etapy:

- zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu pod materiaty,
- w zakres prac projektowych wchodzi.:

e zebranie humusu,

* roboty ziemne wykopy oraz nasypy,

* jezdni asfaltowej szerokosci 6,00m wraz z konstrukcja,

* poboczy gruntowych szer. 0,75m ulepszonych kruszywem tamanym,

- uporzadkowanie placu budowy,
- zagospodarowanie terenu,
- oddanie obiektu do uzytku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W miejscu projektowanej drogi od km 3+801,84 do km 6+040,00 znajduje
si¢ istniejgca droga gruntowa o nawierzchni ulepszonej zwirem szer. Srednio
6,00m. Projektowany odcinek drogi w km 3+801,84 zaczyna si¢ na potaczeniu
z zaprojektowanym juz odcinkiem drogi gminnej nr 102344 L natomiast konczy
sie¢ w km 6+040,00 na potaczeniu z drogg gminng nr 102348.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu lub dzialki ktore moga
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi, nie bedzie stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek na ktérym beda
realizowane prace bedzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi
1 zaporami drogowymi. Robotnicy winni by¢ ubrani w ubrania ochronne
w kolorze pomaranczowym z odblaskami, a takze rekawice 1 kaski.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych:

W celu udzielenia instruktazu pracownikom pracujagcym przy budowie
drogi nalezy zorganizowac szkolenie na ktérym pracownicy zostang zapoznani
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zagrozeniami, ktore moga ewentualnie
wystapi¢ podczas realizacji robot.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowie lub ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknig¢cia niebezpieczenstw wynikajacych z wykonywania robot
budowlano — drogowych przewiduje si¢ zapewnienie sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen poprzez zachowanie utwardzonych i1 droznych na calej szerokosci
1 dlugosci budowy, dojazdow 1 ciggéw pieszych z pomostami nad wykopami
z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ w widocznym miejscu podreczna
apteczka zaopatrzona w niezbedne medykamenty 1 srodki opatrunkowe.

Sporzadzili:



